
Desempenho e confiabilidade 
no selecionamento de grãos.

SELGRON INDUSTRIAL LTDA.
Rua Hermann Althoff, 220
Distrito Industrial Itoupavazinha
CEP: 89066-355 - Blumenau/SC - Brasil
Telefone: +55 47 2111 7777
Email: selgron@selgron.com.br 

www.selgron.com.br
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SOLUÇÕES INTEGRADAS

Classificadoras
Scanner Selecionadoras

Empacotadoras
Agrupadoras

Paletizadoras



Simplicidade

Facilidade de operação conta com 

interface autoexplicativa, biblioteca 

de programações.

Facilidade de acesso

Chassis funcional, proporciona 

fácil acesso a todas as partes 

do equipamento para operação 

e eventuais intervenções.

Flexibilidade

Altura

Largura

Profundidade

Número de canais

Peso líquido

Peso bruto

Tensão da rede elétrica

Corrente (monofásica)

Potência

Frequência

Ar comprimido - Consumo

Pressão do ar - entrada

DADOS Und

mm

mm

mm

Kg

Kg

Vac

A

W

Hz

PCM

PSI

FuturaRice
FA 14000

1565

1432

700

64

400

485

220 ± 10%

5

1100

60 (50 opcional)

50

100

FuturaGrain
FG 14000

1565

1432

700

64

400

485

220 ± 10%

5

1100

60 (50 opcional)

50

100

FuturaCoffee
FC 7000

1565

1432

700

64

400

485

220 ± 10%

5

1100

60 (50 opcional)

48

100

A Selgron reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar suas máquinas ou equipamentos, bem como as condições 
aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com Assistência técnica, revendedor, comprador ou 
terceiros. Em razão das constantes evoluções tecnológicas, as especificações destes equipamentos estão sujeitas a alteração sem aviso 
prévio. Imagens ilustrativas. 

A Linha de Selecionadoras Eletrônica Futura garante uma seleção de confiança 
para os mais variados tipos de produto, como feijão, soja, arroz, castanha, café, 
milho, chia, canjica, flakes e muitos outros.

Alto Desempenho

Forte desempenho e 
agilidade no processo.

Alta eficiência no 
grão selecionado.

São dois 
equipamentos 

em um*

*Possui 64 canais que podem ser usados para um único passe ou configurando o 
equipamento para 48 canais de passe e 16 canais de repasse.

Análise precisa

Sensores óticos que 

proporcionam melhor 

definição na visualização 

de grãos defeituosos.

Eficiência


